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Explosionszeichnung

Technische Daten
Spannweite ca.

Lange (.a. ca.
Tragflacheninhalt ca.
Tragflachenprofil
Streckung
Hohenleitwerksinhalt ca.
Hohenleitwerksprofil
Gesamtflacheninhalt ca.
Fluggewicht mit
Elektroantrieb ab ca.
Fluggewicht mit

Gesamtflachenbelastung
nach FAI ca.

Verbrennungsmotor ab ca.

1000 mm
800 mm
16,7 dm?2
MH 22 mod

6
2,8 dm?2
sy mmetrisch
19,6 dm2
1000 g
820¢

42-52 g/dm?2

Dreiseitenansicht

ANDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, VORBEHALTEN !

Stiickliste RACE RAT

Teil-Nr. Benennung Anzahl Material Abmessung in mm
1 Rumpf 1 Kunststoff Fertigteil

2 Motorspant 1 Sperrholz Stanztei!

3 Dubelaufnahme 1 Sperrholz Stanzteil

4 Steg 1 Sperrholz Stanzteil

5 Fihrungsrohr 1 Aluminium Fertigteil

6 Servobrett-Hohenruder 1 Sperrholz Stanzteil

7 Stutzteil 1 Sperrholz Stanzteil

8 Ecke 2 Sperrhoiz Stanzteil

9 Bowdenzugaufnahme 1 Sperrholz Stanzteil 2teilig
10 Bowdenzugaufienrohr 1 Kunststoff ®3,2/2,2x400
11 Hohenfliosse 1 Balsa Formteil

12 Hoéhenruder 1 Balsa Fertigteil

13 Scharnierband 3 Kunststoff Fertigteil

14 Hohenruderzug 1 Kunststoff ®1,85/0,9x500
15 Ruderhorn 1 Kunststoff Fertigteil

16 Gabelkopf 1 Kunststoff Fertigteil

17 Gabelkopf 1 Stahl Fertigteil

18 Beplankung 2 Balsa Zuschnitt

19 Beplankung unten 1 Balsa Stanzteil

20 Beplankung unten 2 Balsa Stanzteil

21 Leiste 4 Balsa 1,5x10 L.n.Z.
22 Verstarkung 4 Balsa Stanzteil

23 Rippenaufleimer 36 Balsa 16x7 L.nZ.
24 Zwischenleiste 2 Balsa 2x5 L.n.Z.
25 Steg 1 Balsa Stanzteil
26-46 Rippe/Steg je2 Balsa Stanzteil

47 Verstarkung 1 Sperrholz Stanzteil

48 Fillteil 1 Sperrholz Stanzteil

49 Mutteraufnahme 1 Sperrholz Stanzteil

50 Fuillklotz 1 Balsa Zuschnitt

51 Beplankung oben 1 Balsa Stanzteil

52 Beplankung oben 2 Balsa Stanzteil

53 Endleiste 4 Balsa 45x25 L.n.2Z.
54 Nasenleiste 1 Balsa Fertigteil

55 Randbogen 2 Balsa Formteil

56 Querruder 2 Balsa 45x25 L.n.2.
57 Dibel 1 Buche @4x40

58 Spezialmutter 1 Stahl M4

59 Schraube 1 Kunststoff M4x15

60 Servobrett-Querruder 1 Sperrholz Stanzteil

61 Querruderanlenkung 1+1 Eisendraht @2 LnZ.

62 Lagerrohr 2 Kunststo ff ©®3,2/2,2x30
63 Kugelgelenkk opf 2 Kunstst./Messing Fertigteil

64 Verbindungsstick 2 Messing vern. M2x20

656 Ubergang 1 Kunststo ff Fertigteil

66 Cockpit 1 Kunststo ff Fertigteil

67 Kabinenhaube 1 Kunststo ff Fertigteil

n.Z. = nach Zeichnung. Entsprechende Mal3e sind dem Bauplan zu entnehmen.

Allgemeines A
RACE RAT ist ein schnelles Elektromode!l fiir 6 bis 7 NC-Zellen. Einfache, nur mit
Quer- und Hohenruder gesteuerte Kunstflugfiguren lassen sich fliegen.

Durch leichte und exakte Bauweise nach Bauplan, bietet das Modell ein enorm un-
kritisches Flugverhalten im Langsamflug.

In das Modell kénnen, je nach Wunsch verschiedene Elektromotoren eingebaut wer-
den. Sofern wenig oder gar keine Flugerfzhrung mit ahnlichen Modellen vorhanden
ist, wird der Einbau eines Economic-Motors mit einem 6-zelligen Antriebsakku von
max. 1,0 Ah Kapazitat empfohlen.

Das Modell kann auch mit einem Verbrennungsmotor von 1,5 bis 2,5 ccm Hubraum
motorisiert werden. Der erforderliche Ausbausatz ist unter der Best.-Nr. 1244
erhaltlich. Vor Baubeginn entscheiden welche Antriebsversion gebaut wird.

Fur den Zusammenbau erforderliches Werkzeug

Bezeichnung Best.-Nr.
System-Baubrett 1000x250x20 mm 645
StoRnadeln 719
Laubsagebogen 955
Laubsageblatter, Starke O 811/0
Balsamesser 981
Kleinhobel 737
Feilen und Raspeln 822
Handbohrmaschine 573
Spiralbohrersatz @1 -6 mm 574/S
U msteckbarer Schraubendreher 810

L otgerat 826
Radio-Lotzinn 1176/2
F lachzange

Seitenschneider

Schere

Zeichendreieck mit MaReinteilung
B leistift B (weich)
Schleiflatte (nach unten gezeigter Skizze herstellen).

Auf Oberseite
Schleifpapier
Kaérnung 100,
Best.-Nr. 1068/1 2 8 0

Auf Unterseite
Schleifpapier
Kérnung 400,
Best.-Nr. 700/2

Schleifpapier mit UHU kontakt 2000
aufkieben

\ Balsaleiste 10x30 mm,
Best.-Nr. 661/10x30

Zubehor fur Elektroantrieb

Das Zubehor sollte bei Baubeginn vorhanden sein, damit die Teile bei den ent-

sprechenden Bauphasen eingepaltt werden konnen.

Economic-Antriebsset

DIRECT DRIVE SPEED 600 BB 7,2 V Best.-Nr. 1163

Das Set enthalt die komplette Klappluftschraube 15x15 cm mit Spinner @39 mm,
Aluminium Spannkonus, kugelgelagerter Elektromotor SPEED 600 BB 72 V mit
Anschlukabel, Befestigungsschrauben, Entstorkondensator, sowie die zur Montage
notwendigen Werkzeuge.

Hochleistungs-Antriebsset

DIRECT DRIVE SPEED 500 BB RACE VS 7,2 V Best.-Nr. 1164

Das Set enthalt die komplette Klappluftschraube 15x15 cm mit Spinner @39 mm,
Spezial-Aluminiumnabe fiir abgeflachte Motorwellen, doppelt kugelgelagerter Renn-
motor SPEED 500 BB RACE VS 7,2 V mit AnschluRkabel, Befestigungsschrauben,
Entstorkondensator, sowie die zur Montage notwendigen Werk zeuge .

Motorschalter

RC-POWER SWITCH 20, Best.-Nr. 3871

Kompletter Motorschalter, geeignet tur 6 bis 7 Zellen mit Empfangerstromversor-
gung aus der Antriebsbatterie. Unterspannungskontrolle sowie EM K-Bremse sind
eingebaut.

Antriebsbatterie

SANYOQ CUT OFF 6 N-900 SCR 7,2 V/1 Ah, Best.-Nr. 3466

Leichte, hochleistungsfahige Antriebsbatterie bringt in Verbindung mit dem Eco-
nomic-Antriebsset, Best.-Nr. 1163 eine Motorlaufzeit von uber 4 Minuten.

Weiteres Zubehor fir Elektroantrieb

Statorring, Best.-Nr. 1156

geeignet fir GRAUPNER SPEED Elektromotoren der Baureihe 600.
Spezial-Statorring, Best.-Nr. 1714/8

geeignet fur GRAUPNER SPEED Elektromotoren der Baureihe 500.

Durch das Aufschieben eines Statorringes auf den Elektromotor reduziert sich der
Stromverbrauch. Damit kann notigenfalls die Motorlaufzeit erhoht werden,

Entstorfilter, Best.-Nr. 3362 _
Dieses Filter wird an die Riickseite des Eiektromotors montiert und sorgt fir eine
optimale Betriebssicherheit der Fernsteueranlage.

Haken- und Schlaufenband, Best.-Nr. 3368
Flexible, wieder losbare Druckverbindung. Besonders geeignet zur Befestigung des
RC-POWER SWITCH und des Empfangers im Rumpf.

Zubehor fiir Verbrennungsmotorantrieb
Geeignete Motoren

OS MAX 10 FP-S 1,76 ccm, Best.-Nr. 1811
OSMAX 10 FP 1,76 ccm, Best.-Nr. 1805
OS MAX CZ-A 2,11 ccm, Best.-Nr. 1803
OS MAX 15 FP 2,49 ccm, Best.-Nr, 1806

Schalldampfer, Best.-Nr. 1805/33
geeignet fur alle oben aufgefuhrten Motoren.

Ausbausatz fur Verbrennungsmotormodell, Best.-Nr. 1244

Komplett ausgestattetes Set mit Montageanleitung, gestanzte, bedruckte Teile aus
Sperrholz, GRAUPNER Kunstflugtank 80 ml, Luftschraube 18/15 cm, Spinner
@ 38 mm, Trimmblei, Kraftstoffschlauch, Drosselgestange, Luftschraubenzwischen-
sticke und Befestigungsschrauben.

Fernsteueranlage

Beim Einbau eines Verbrennungsmotors ohne Drossel z.B. OS MAX 10 FP-S genigt
ein 4-Kanal Fernlenkset mit zwei Servos C 507 und Empfangerbatterie mit Schalter.
Wird ein Motor mit Drossel eingebaut, ist ein 8-Kanal Fernlenkset mit drei Servos
C 507 erforderlich. Fir die Antriebsversion mit Elektromotor wird ein 8-Kanal
Fernlenkset mit zwei Servos C 507 benotigt. Bei Verwendung des RC-POWER
SWITCH 20 entfallt die Empfangerbatterie.

Im Bereich der Bundesrepublik Deutschland wird die grofite Betriebssicherheit im
ausschlieBlich fir Flugmodelle zugelassenen 35-MHz-Band erreicht. Weitere In-
formationen iiber Fernsteueranlagen dem Hauptkatalog FS oder den Betriebsan-
leitungen der Fernlenksets entnehmen.

Hinweis: Fiir den Betrieb des RC-Flugmodells sind die giiltigen luftrechtlichen Vor-
schriften zu beachten. Beim Fliegen immer auf einen Sicherheitsabstand von den
Zuschauern achten. Nie iiber Personen fliegen. Beim Fliegen kein Risiko eingehen.
Vor jedem Start die Funktionsfihigkeit der RC-Anlage lberprifen. Sich beim
Fliegen des Elektroflugmodells so verhaiten, dal} dabei kein Schaden an Personen
oder Sachen entsteht.

Bauvorbereitungen

Alle Bauteile fir die jeweilige Baustufe vorbereiten und bereitlegen (siehe Abb. 1).
Bevor geklebt wird, sollte der Ablauf der folgenden Bauphase schon grindlich iber-
legt sein. Falls Unklarheiten bestehen, diese zuerst mit Hilfe des Bauplanes, der
Explosionszeichnung und der Baustufenfotos klaren.

Abbildung 1

Hinweis fir Klebeverbindungen
Sofern in der Bauanleitung nichts anderes angegeben ist, UHU hart als Klebstoff
verwenden,

Der Fertigrumpf

des Rennmodells RACE RAT ist bewuRt dunnwandig und damit leicht gefertigt.
Eine gewisse Elastizitat ist daher normal. Zusatzliche Verstarkungen bringen keine
Vorteile.

Der Rumpf 143t sich sebr leicht bearbeiten (Sagen, Bohren, Feilen und Schleifen).
Der Kunststoff wird von UHU hart und STABILIT express angelost, sodalk Klebe-
verbindungen mit Holz hoch belastbar sind.

Den Rumpf ausschliellich mit GRAUPNER ACRYLFIX-Spruhlack lackieren.

Der Einbau des Elektromotors

Den Motorspant (2) aussagen und bohren @ 3 mm, die Bohrungsmitteipunkte sind
durch Koérnerpunkte gekennzeichnet. Den uberstehenden Zapfen vom Rumpf ab-
sagen. Motorspant mit wenig UHU Kontakt auf dem Motor fixieren, Motor ein-
setzen und festschrauben. Durch Aufsetzen des komplett montierten Spinners den
Motorsitz dberprifen. Sofern notwendig den Motorspant nacharbeiten. Motor-
spant mit STABILIT express einkleben und den Motor festschrauben. Zur Kon-
trolle Spinner aufsetzen. B

Kahlluftein- und Auslall beidseitig 6ffnen. Offnungen mit Rundfeile nacharbeiten.

Der Tragfliiget-Befestigungs-Steg

Den Steg (4) aussagen und einpassen, entsprechend der Fligelauflage ist der Steg
hinten schmaler. Den Steg (4) und Dibelaufnahme (3) mit reichlich STABILIT ex-
press einkleben. Das Einkleben von Rohr (5) erfolgt wahrend des Flugelaufbaus.

Der Hohenruderservoeinbau

Die Teile (6) bis (8) zusammenkleben. Die Bowdenzugaufnahme (9) bohren @
3,2 mm und den Bowdenzug (10) mit STABILIT express einkleben. Die komplette
Servoaufnahme einpassen und die Bowdenzugaufnahme (9) ankleben, siehe Abb. 2.

Abbildung 2

Durch die Bohrung in der Seitenflosse den Hohenruderzug (14) fihren. Jetzt kann
von vorne die komplette Einheit eingesetzt werden. Der Hohenruderzug dient dabei
als Fihrung fir das BowdenzugauRenrohr (10}, das von innen durch die Bohrung in
der Seitenflosse stoflen soll.

Die Hohenruderbefestigung und das BowdenzugauBenrohr mit STABILIT express
einkleben. Darauf achten, dall die im Bauplan gezeigte Position der Teile eingehal-
ten wird. Das hinten iberstehende BowdenzugauRenrohr wiahrend der Trockenpau-
se mit Klebeband nach vorne gegen die Seitenflossen-Endkante spannen. Uber-
stehendes Rohr abtrennen. Restteil wird fur Pos. (62) gebraucht.

Das Hohenleitwerk
Die Hohenflosse (11) profilieren, Hohenruder (12) anpassen. Mittellinie aufzeich-
nen.

Der Tragfliigelaufbau

Den Bauplan auf das Baubrett legen und mit Klarsichtfolie abdecken. Hilfsleiste
{1,6x7 mm) auflegen und die Beplankungen (18), (19), (20) sowie Leiste {21)
aufheften. Verstarkungen (22) und Rippenaufleimer (23) einpassen, kleben und
testhetten. Zwischenleiste (24) aufkleben. Auf die Rippen die Markierungsstriche
aufzeichnen (siehe Bauplan)}. Jeweils Steg bzw. Rippe (25) bis (46) aufkleben und
festheften. Darauf achten, daR die Rippen auf ihrer Unterseite voll aufliegen (siehe
Abb. 3). Achtung, die Stege (27) bis (45) sind konisch und missen mit jeweils zur
Fligelmitte zeigender Pos.-Nr. aufgeklebt werden.

VERLAG JOHANNES GRAUPNER: -KIRCHHEIM-TECK

PUBLISHED BY JOHANNES GRAUPNER: - KIRCHHEIM-TECK - GERMANY

Abbildung 3

Die Sperrhol_zteile (47) bis (49) eink feben. Fiillklotz (50) profilieren und eink leben.
Flugeloberseite vorsichtig tberschleifen und die oberen Beplankungsteile (18), (21),
(22), (51), (52) und Rippenaufleimer (23) aufkleben {siehe Abb. 4). FlugelauRen-

;z;)nbteg)mit der Schleiflatte Uberschleifen und Teile (53) bis (55) ankleben (siehe

Abbildung 5

‘Randbégen abhobeln, Flugel gemalR den entsprechenden Querschnittszeichnungen
im Bauplan uberschleifen. Querruder (56) einpassen.

Flugelmittellinie aufzeichnen und Loch ® 4 mm fir Dibel (57) in Fligel und
Rumpf bohren. Diibel (57) erst nach dem Bespannen einkleben. Flugel auf den
Rumpf setzen und exakt ausrichters. Mit Klebeband den Fliigel fixieren und das
Loch @4 mm fur die Befestigungssch raube (59) durch den Steg (4) bohren.

Fligel vom Rumpf nehmen und fir die Spezialmutter (58) mit @5 mm nachboh-
ren. Rohr (B) einpassen. Schraube (59) von unten in Steg (4) schieben, Rohr (5)
senkrecht in den Rumpf setzen und mit reichlich STABILIT express festkleben.
Klebstoff aushdrten lassen und Rumpf unterhalb von Rohr (5) entsprechend
dgm Rohrinnendurchmesser offnen. Spezialmutter (58) mit UHU plus schnellfest
einkleben und bei aufgesetztem Flige! mit Schraube (59) festziehen.

Querruderservoeinbau

Ausschnitt fir Querruderservo im Flige! aussparen. Servokabel (ber die Servo-
unterseite fiihren und mit Scharnierband fixieren. Servo auf das Servobrett (60)
setzen (siehe Abb. 6). Servo probewvveise einsetzen und iberpriifen, ob das ‘Servo-
brett nicht gegen den Steg (4) stoRt.

Servobrett aufkleben.

LS

Abbildung 6

Querruderanienkung

Die Lagerrohre (62) ablingen, rechte und linke Querruderanlenkung (61) nach Bau-

plan biegen. Sofern der Winkel zw ischen den abgewinkelten Enden nicht genau

stimmt, a3t sich dies durch Torsio nshiegung der Achse korrigieren. Zum Abwin-

keln und Ablangen Flachzange bzvv. Seitenschneider verwenden. Biegeradien so

klein wie moglich halten.

Fluge!l und Querruder genau nach Bauplan bohren @2 mm. Aussparung fir Lager-

rohr (62) und Anlenkung (61) ausnebhmen.

Darauf achten, daB die Anlenkungs achse genau mit der Querruderdrehachse (ber-

einstimmt. Das Lagerrohr (62) steht 1,6 mm iber die Fliigeloberflache. Querruder

zur Kontrolle provisarisch befestigen, wenn alles palt, Rohre (62) mit STABILIT

?'xpéess aufkleben (siehe Abb. 7). \Vorsicht, daB kein Kiebstoff in das Lagerrohr
el$t.

Abbildung 7

Die Bespannung

Fligel, Hohenflosse, Quer- und Hohenruder mit Bespannfolie bespannen, Anleitung
der Folienhersteller beachten. Ebenso darauf achten, daf alle Teile verzugsfrei blei-
ben. Verzige mittels Folienfohn korrigieren. Darauf achten, dall zum Aufkleben der
Hohentlosse und des Cockpits die Bespannung ausgespart wird (siehe Abb. 8).
Achtung: Keinesfalls nach dem Bespannen die Folie mit dem Balsamesser 0.4. auf
dem Fligel bzw. der Hohenflosse durchschneiden. Dies filhrt zwangslaufig zu einer
gefahrlichen Bruchstelle.

Abbildung 8
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Die Fertigmontage

Dubel (67) und Querruder (56) mit UHU plus schnellfest einkleben. Querruder-
sc harnierband (13) aufkle ben. Fligel aufschrauben. Rumpf deckungsgleich auf die
R umpfdraufsicht des Bauplanes legen. Hohenflosse (11) mit STABILIT express
aufkleben und genau ausrichten. Zur Kontrolle Modell von vorne anvisieren und
m it rechtwinkligem Dreieck die korrekte Lage in der Draufsicht lUberprifen. Die
Tiefziehteile (65) bis (67) ausschneiden und anpassen. Cockpit (66) mit Pilot nach
Katalog oder Kartonabbildung bemalen. Armaturenbrett aufkieben.

Cockpit mit STABILIT e xpress aufkleben und mit Kiebeband fixieren. Vorsicht,
Querruderanlenkung dazu mit kleinen Klebebandstreifen uberkleben, damit eine
Blockierung durch den K lebstoff ausgeschlossen ist. Mit UHU Kraftkleber die Ka-
binenhaube (67) auf das Cockpit kleben. In diesem Anwendungsfall den Kraftkle-
ber nicht als Kontaktklebstoff verwenden, sondern die Teile nach dem Klebstoff-
auftrag sofort zusammenfigen. Unbedingt darauf achten, dall kein Klebstoff
zwvischen Cockpit (66) und Rumpf (1) gelangt. Wahrend der Trockenpause die Ka-
binenhaube mit Klebeband auf den Rumpf spannen.

Den Ubergang (65) mit Sekundenkleber direkt auf die Folienbespannung kleben.
Das Hohenruder (12} mit Scharnierband befestigen. Ruderhorn (15) genau mittig
m it STABILIT express aufkleben, Folie zuvor entfernen.

A mnschluB von Quer- und Hohenruder

Die Kugel des Kugeltragers (63) herauscdricken und mit UHU plus schnellfest auf
die Anlenkung (61) kleben. Das Querruderservo einschrauben, die uberflissigen
Arme des Steuerkreuzes und den Kopf von Schraube (64) abtrennen. Ausden Tei-
len (16), (63) und (64) das Gestange verschrauben und justieren. Den Hohenruder-
zug ablangen an den Enden etwas konisch schleifen, damit sich die Stahlgabelkopfe
(17) aufschrauben lassen.

Quer- und Hohenruderser voeinbau

Einbau der RC-Anlage

Im Rumpf die Aussparung fur den Ein/Aus Schalter ausschneiden. Das Motoran-
schluRkabel am POWER SWITCH anschlieBen. Den Stecker mit Klebeband seit-
lich fixieren. Ein kurzes Stuck Hakenband z.B. Best.-Nr. 3368 auf das Schalterge-
hause kleben (siehe Abb. 9). Das entsprechende Schlaufenband in den Rumpf
kleben. Die komplette Einheit einbauen. Den Motor zum Anschrauben mit Hilfe
einer ca. 15 cm langen Leiste gegen den Motorspant dricken.

Den Empfanger mit Haken- und Schlaufenband am Hohenruderservo befestigen.
Die Empfiangerantenne durch die Seitenflosse nach aul3en fihren,

Abbildung 9

A uswiegen

Bei aufgeschraubtem Tragfliigel den Schwerpunkt iberprifen, das Modell soll waag-
recht auspendeln, wenn es mit zwei Fingern unter dem Flugel unterstitzt wird,
siehe Pfeil in der Rumpf-Seitenansicht. Korrekturen sind durch Verschieben der
N C-Batterie maoglich. Durch Aufschieben eines Statorringes ist ebenfalls eine
Schwerpunktveranderung maoglich,

Die NC-Batterie in der richtigen Lage mit Hartschaumkidtzen sichern.

K ontrolle aller Funktionen

Schon vor dem Einfliegen ist diese Kontrolle sehr wichtig. Dazu mussen alle Akkus
voll geladen werden, auch die Senderbatterie. Leere Trockenbatterien austauschen.
Modell komplett montieren. Wichtig: Erst Sender einschalten und tiberprifen, dalR
der Knippel bzw. Schalter fir den Elektroantrieb auf "“AUS” steht. Dann den
Stecker des Motorschalters (RC POWER SWITCH) mit dem des NC-Akkus zu-
sammenstecken. Alle Arbeiten am Elektromodell grundsatzlich hinter der Luft-
schraube ausfiihren. .

Empfanger einschalten, Modell dabei von einem Helfer halten lassen und Motor-
schalter-Funktion uberpriifen. Bei laufendem Motor die Ruderfunktion nochmals
uberprifen. Falls irgendwelche Storungen festgestellt werden, den Motor zusatzlich
mit einem Entstorfilter entstoren. Hoéhenruderausschidage mit der dazugehérigen
Schablone (berprifen. Notigenfalls Servohebelarm verkirzen oder Endausschlage
am Sender kleiner einstelien.

Nach der Funktionskontrolle den NC-Akku-Stecker vorm Motorschalter 10sen.

E infliegen

Fdr den ersten Start unbedingt ein hindernisfreies Gelande aussuchen. Immer gegen
den Wind starten. Das Modell wird mit Schwung horizontal gestartet, keinesfalls
darf beim Startvorgang das Modell steil nach oben freigegeben werden, dies wiirde
zu einem StromungsabrifR am Tragflugel fihren und damit zum Absturz.

E rsatzteile

Benennung Best.-Nr.
K abinenhaube mit Cockpit 4675/1
Fertigrumpf 4675/2
Dekorbogen, violett 4675/14
D ekorbogen, golid 4675/16
Dekorbogen, rot 4675/17

Ferner wird benaotigt: (nicht im Baukasten enthalten)

Benennung Best.-Nr.
U HU plus schnellfest 962

U HU Kraftkleber 1096
Sekundenkleber dinnflissig 1100
STABILIT express 960/30
E COFILM-Kunststoffolie 150/80

Allgemeine Hinweise zum Betrieb des Modells RACE RAT

Die NC-Batterie und den Elektromotor nach Gebrauch auf Umgebungste mperatur
abkiihlen lassen.

Die NC-Batterie nicht uberladen, wird die Batterie wahrend der Schnelladung spir-
bar warm, den Ladestrom abschalten.

Die NC-Batterie unterliegt einer relativ hohen Selbstentladung. Die besten Fluger-
gebnisse werden erreicht, wenn die leere NC-Batterie direkt vor dem Flug schnell-
geladen wird.

Wird die Luftschraube durch Bodenberiihrung, nach einem Fehlstart 0.3. blockiert,
ist der Elektromotor sofort auszuschalten.

Das Modell RACE RAT mit herausgenommener NC-Batterie transportieren und auf-
bewahren.

Spezielle Hinweise fir den Renneinsatz des Modells RACE RAT

Die Flugleistung bzw. Fluggeschwindigkeit hangt stark von der Qualitat der verwen-
deten NC-Batterie ab. Minderwertige NC-Zellen sind fir ein Rennmodell nicht
geeignet. Neue oder langere Zeit nicht gebrauchte NC-Zellen bringen vorerst keine
Spitzenleistungen. Erst nach ca. 3 - 4 Schnelladezyklen bringen die Zellen ihre volle
L.eistung.

Die im Durchmesser sehr kleine Rennluftschraube mit groRer Steigung bringt wenig
Standschub. Erst bei einer hohen Geschwindigkeit wird damit ein guter Wirkungs-
grad erreicht. Ebenso bringt der Rennmotor erst im oberen Drehzahlbereich sehr
gute Leistungen.
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Maodell 711 langsam aefloaen, hangt der Leitwerksarm deutlich nach unten, Anstell.

winkel und Luftwiderstand sind noch sehr groRR. Erst nach einer gewissen Beschleu-
nigungsphase fliegt das Modell horizontal mit geringstem Luftwiderstand.
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